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SOLAR BASIC
EL BOmBEO SOLAR 
SImpLE y EfICAz
¡Nunca ha sido tan fácil dar agua al 
ganado preservando el rio!

Un kit de bombeo potente y fiable
  Bomba sumergible de 12 V capaz de bombear hasta 1200 
litros al día. Potencia de rechazo vertical máxima: 10 m. 
Profundidad máxima de inmersión: 5 m.

  Caudal de 200 a 300 L/h dependiendo de la profundidad de 
aspiración.

  1 panel solar de 12V / 55 W con soporte incluido

  Unidad de regulación precableada integrada en la caja de la 
batería: protege la batería de las descargas profundas

  Hasta 5 días de autonomía sin sol con una batería de 12V 
y un consumo de 1200 L/d. Batería no incluida (capacidad 
recomendada: 85 Ah - Dim. 280 x 175 x 190 mm)

  Todos los accesorios necesarios para las conexiones 
hidráulicas y eléctricas están incluidos. 25 m de cable y 25 m 
de manguera incluidos

  Corte de la bomba por sensor de nivel en el deposito

  Kit fácil a mover de sitio, a instalar cerca (25 m máx.) del 
pozo o río

  Compatible con cualquier tipo de depósitos y cisternas.
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NúmERO dE ANImALES pARA 1 BOmBA SOLAR-BASIC *

Vaca Lechera 10 

Vaca Lechal con ternero 16

Vaca seca, preñadas, buey 15

Vaquillas 350-450 kg 25

Ovejas lecheras 80

Cabras lecheras 100

Ovejas nodrizas 100

Ovejas o cabras secas 200

Caballo adulto 25

* Tamaño de la manada según las necesidades en verano (pico de consumo) que puede cubrir una sola 
bomba SOLAR BASIC considerando una alimentación compuesta exclusivamente de hierba.

REF. DESIGNACIÓN

2200 SOLAR-BASIC: Kit de bombeo solar 12V 
EAN 13 : 3599150051125

EsqUEmA DE PRinCiPiO

Videos y consejos
en la página de 
facebook/labuvette.bovin
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