
¡Se acabo el estrés durante la campaña de recolección y 
de cosecha! Anticipe su aprovisionamiento de agua gracias 
a las alertas SMS y las curvas de consumo de agua con 
previsión de autonomía restante.
Un sistema sencillo, preciso, fiable y que funciona en 
cualquier lugar*. 

INDICADOR DE NIVEL 
CONECTADO PARA 
CISTERNA 
Asegure el abrevado de su ganado y 
gane en serenidad

Para cualquier tipo de cisternas
 �El indicador de nivel conectado Blue Level 
conviene para las cisternas cilíndricas, 
rectangulares o cubicas, rodantes o fijas, 
de metal o de polietileno.

 �Su sensor a ultrasonidos funciona para 
agua o cualquier otro tipo de líquido.

Una vigilancia inteligente a su 
servicio

 �Blue Level analiza el consumo de agua y le 
alerta cuando lo desea, por email o por SMS.

 �Con el interfaz practico, puede conocer en 
el momento lo que pasa.

Instalación y puesta en marcha 
en 5 minutos

 �El indicador de nivel se atornilla en un 
respiradero de la cisterna. La activación 
solo pide algunos minutos.

 �¡Entre las características de su depósito, 
pon las alertas deseadas y aprovecha!

Permaneced libre
 �Vigile tantas cisternas como desea 
añadiendo más dispositivos Blue Level.

 �Nuestros sensores comunican con 
las redes LoRa o Sigfox, son de baja 
velocidad y tienen una mejor cobertura 
que la 3G y la 4G. Esta incluido un año de 
suscripción.

Tel. +33 (0)3 24 52 37 23 - www.labuvette.es

*Según cobertura de la red 

E l  e s p e c i a l i s t a  e n  b e b e d e r o s



bluelevel.dashboard-labuvette.io

REF. DESCRIPCIÓN

AE30 Indicador de nivel conectado + 1 año de comunicación LORA®

AE31 Indicador de nivel conectado + 1 año de comunicación SIGFOX®

Síguenos en  
facebook/labuvette.bovin

LA BUVETTE SAS - Rue Maurice Périn - Parc d’Activités Ardennes Emeraude
CS 50749 Tournes - 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Francia
Tel. +33 324 52 37 23 - Fax +33 324 52 37 24 
www.labuvette.es - commercial@labuvette.com

Elegir el modo de comunicación
Según el o los sitios previstos para el uso de su indicador 
de nivel, hace falta elegir la red que da la mejor 
cobertura:

 Consultar la cobertura LoRa : 
https://couverture-mobile.orange.fr/mapV3/lora/

 Consultar la cobertura Sigfox :
https://www.sigfox.com/en/coverage

El interfazEl indicador de nivel

• �Se coloca fácilmente en cualquier tipo de cisterna en un 
respiradero o un agujero especifico.

• Sin conexión a realizar. 
• Activación en el instante gracias a un imán (incluido).
• �Medida precisa del nivel de agua por ultrasonidos.  

La superficie liquida debe estar a una distancia entre 25cm 
y 4 metros. 

• Comunica las medidas varias veces al día.
• Indica también la temperatura al nivel del sensor.
• Control automático de la verticalidad y de la distancia. 
• �Funciona a través de las redes de baja velocidad LoRa o 

Sigfox (según elección del usuario, véase cuadro abajo).
• �Compatible con agua y también con gasoil, lubricante, 

AdBlue, aditivos, abono líquido.
• Diseñado y fabricado en Francia.
• Sin mantenimiento.

• �Sus datos están protegidos y accesibles 
en cualquier lugar gracias a su cuenta en  
bluelevel.dashboard-labuvette.io

• �El seguimiento de los consumos con curvas 
en pantalla y gráficos que le permitan anticipar os 
llenados.

• �Usted decide cuando desea que Blue Level le alerta por 
e-mail y/o por SMS (5 notificaciones SMS al mes incluidas, 
alertas e-mail sin límites).

• �Se puede configurar varios tipos de alerta: Volumen bajo, 
Volumen alto, numero de días de autonomía… 

• �Gestión posible de varios indicadores de nivel conectados 
Blue Level con visualización de cada depósito en un mapa.

• Asistencia y Posventa LA BUVETTE : +33 (0)3 24 52 37 21.

 
Banda ISM: 868 MHz (CSS/BPSK)

IP 67 - Normativa CE,  
fabricado en Francia.

Compatible con todos los ordenadores, 
smartphones y tabletas (Android / i-OS).

De un solo vistazo:  
- Nivel de agua actual,  
- Autonomía restante en días, 
- Consumo medio 
- Seguimiento de los consumos...

Alertas SMS / e-mail enviados según 
sus parámetros.

2 pilas LR03 preinstaladas y fáciles 
de cambiar (vida útil de 3 a 5 años).

3 diámetros de rosca: 
Ø2” - Ø1”½ - Ø1”¼.

120 mm 
Ø60 mm

25 - 400 cm

min 20 cm

Mira el video en YouTube:
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