Le spécialiste de I'abreuvement

CLEAN FLOW 230

rér. 2490

Le premier abreuvoir collectif bovin AUTONETTOYANT,
alliant BIEN-ETRE ANIMAL et ECONOMIES D’EAU

Gagnez du temps et limitez le
gaspillage d’eau avec cet abreuvoir
concu pour rester propre plus
longtemps qu’un abreuvoir collectif
classique.

» Réduit la fréquence de I'entretien et
donc le nombre de vidange

» Permet de fortes économies d’eau de
nettoyage sur I'année

» Satisfait les besoins en eau élevés
des bovins de hautes performances
comme peut le faire un bac classique

» Adapté aux bovins lait et viande de
tous ages. Protection galvanisée,
kit antigel électrique et cadres anti-
lapage disponibles en accessoires

» Conception monobloc PEHD extra-
lisse. Fixation murale 12 points

» Brevet déposé
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NOUVEAU CLEAN FLOW 230

Plus les animaux boivent, plus I'eau est propre

226 cm

4 bols  la forme spécialement étudiée : effet autonettoyant a chaque buvée. | r '
L’animal réaspire I’aliment qu’il a pu relacher. Le bol reste propre !

Capacité d’abreuvement identique a un bac 2,30 m classique soit environ
40 bhovins en production.

Capot a ouverture sans outil protégeant une robinetterie JUMBO 80 I/min
(a 3 bar) pour un remplissage rapide des bols. Coude laiton 34" M fourni.

Nettoyage tres facile et rapide grace aux parois tres lisses et aux deux
vidanges “main séche” @100 mm canalisables.

Fabrication monobloc PEHD double peau trés robuste. Fixation murale
12 points.

Kit anti-lapage Réf. A387 Protection galvanisée Réf. A375  Kit électrique antigel 24V - 320W Réf. A435

4 cadres anti-lapage en inox a visser. Recommandée avec hovins de races 4 résistances chauffantes a monter dans les logements

Recommandé pour les jeunes hétes. houcheres et mixtes. prévus sous les hols. Pour régions a risque de gel élevé.
Transformateur 400VA Réf. A502 a commander séparément.

Vidanges moins fréquentes + Volume d’eau jeté restreint = Fortes économies d’eau !

Avec un abreuvoir collectif classique de 2,30 m pour 110 litres fréquenté par un lot de 40 vaches laitiéres nettoyé une fois par semaine, le
volume d’eau sale jeté est au minimum de 5720 litres par abreuvoir par an.

Le CLEAN-FLOW 230 reste propre plus longtemps (regardez la vidéo) et le volume d’eau a vidanger est minime. En le nettoyant toutes les
deux semaines, le volume d’eau sale jeté sera presque 10 fois moindre qu’avec un abreuvoir classique, soit une économie de plus de 5000
litres par an par abreuvoir. Vous gagnez aussi du temps sur la corvée de nettoyage, la fosse se remplie moins vite, les vaches évoluent sur
un sol moins humide (santé des onglons) et bénéficient d’une eau de meilleure qualité !
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